Hékelpulli mit separatem Kragen
GroRe 36/38

Sie brauchen

Mohairgarn, LL = 200 m/50 g fiur Stricknadeln Nr. 4,5 — 5,5,
ca. 200 g Petrol,

1 Hakelnadel Nr. 4 und fir den Kragen 1 Knopf.

Grundmuster 1:

Siehe Diagramm 1. Dargestellt sind Hin- und Ruickr. Die 2. und 3. R stets wdh.
Grundmuster 2:

Siehe Diagramm 2. Dargestellt sind Hin- und Ruickr. Die 2. - 7. R stets wdh.
Pikotrand:

* 2 fe M, 1 Pikot (= 3 Luftm, 1 Kettm zurlck in die 1. Luftm), ab * stets wdh.
Maschenprobe:

17 Mund 7 R =10 x 10 cm (Grundmuster 1 mit Hakelnadel Nr. 4);

16 M und 8 R = 10 x 10 cm (Grundmuster 2 mit Hakelnadel Nr. 4)

Riicken und Vorderteil:

156 Luftm mit Hakelnadel Nr. 4 anschlagen. 1 Wendeluftm, 1 R fe M. Arbeit zur Rd schlieRen. Im
Grundmuster 1 in Rd arbeiten, dabei jede Rd mit 1 Kettm in die Anfangsm schliefen. In 25 cm
Gesamthohe Arbeit beenden.

Biistenteil:

Das Bustenteil wird ebenfalls in Rd gearbeitet. In den Anschlagrand von Ricken und Vorderteil 1 Rd
Kettm hakeln, dabei gleichmaRig verteilt 12 M abnehmen = 144 M. Nun im Grundmuster 2 arbeiten. Nach
2 Hoéhenrapporten den 1. Rapport unbearbeitet lassen. Fir den 1. Trager den 2. Rapport + 2 Anfangs-
und 1 End-M = 15 M weiterhakeln und nach 6 Héhenrapporten Arbeit beenden. Fir den 2. Trager den
folgenden 3. Rapport + 2 Anfangs- und 1 End-M ebenso arb. Trager an den entsprechenden Rapport am
Rickenteil annahen.

Armel:

Der Armel wird von oben nach unten gehakelt. Dafiir in die Seitenrander des Armausschnitts beidseitig
der Schulternaht je 33 fe M = insgesamt 66 fe M mit Hakelnadel Nr. 4 hakeln. 3 Wendeluftm, dann im
Grundmuster 1 arbeiten. Nach 8 cm furr die Armelschréage in jeder 2. R 12 x 1 M beidseitig abnehmen = 42
M. Geradeaus weiterarbeiten und in 59 cm Gesamthéhe die Arbeit beenden. 2. Armel ebenso arb.
Fertigstellung:

Armelnahte schlieRen. Den Halsausschnittrand, die Rander der Trager und die Armausschnittrander mit 1
Rd Pikotrand umhakeln, dabei die Arbeit gegebenenfalls einhalten.

Kragen: 90 Luftm mit Hakelnadel Nr. 4 anschlagen. Im Grundmuster 1 arbeiten und in jeder2. R9x2 M
beidseitig abnehmen. In ca. 14 cm Gesamthdhe Arbeit beenden. Die Schmalseiten und den Anschlagrand
mit 1 R Pikots umhékeln. Knopf anndhen. Das Knopfloch entsteht durch das Grundmuster 1.
Zeichenerklarung:

=1 Luftm

=1feM

=1 Stabchen

= 1 doppeltes Stabchen

= 2 Stabchen in eine Einstichstelle, 1 Luftm, 2 Stabchen in die gleiche Einstichstelle

=1 Pikot (= 3 Luftm, 1 Kettm zuriick in die 1. Luftm)
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Zeichenerklarung:
* =1 Luftm
I=1feM

T= 1 Stabchen
T= 1 doppeltes Stabchen
W= 2 Stabchen in eine Einstichstelle, 1 Luftm, 2 Stabchen in die gleiche Einstichstelle

4 =1 Pikot (= 3 Luftm, 1 Kettm zurtick in die 1. Luftm),



